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Tepelné ztraty — priikaz energetické naro¢nosti budovy

Tato cast projektové dokumentace nefesi vypocet tepelné ztraty objektu, ale pouze stanoveni hodnoty
EP4 budovy z priikazu energetické naro¢nosti budovy.

Tepelna ztrata ( vykon ) objektu byla spo¢itana dle CSN EN 12831:2005 véetné priloh a dodatkd.
Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei musi odpovidat CSN 73 0540 — 2 .

Vypoctova venkovni teplota pro danou lokalitu -15°C

Celkova tepelna ztrata objektu ( viech tisekli — zon ) 20515 W

CELKOVA MERNA SPOTREBA ENERGIE NA PODLAHOVOU PLOCHU DLE
PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

EP, = 107,5 kWh.m™2.rok’! Hodnoceni budovy - C
VYHOVUJICI

Vzhledem k charakteru objektu je tento cely prifazeny kategorii ,,Bytova budova* s jednotlivym délenim
na vytapéné Zony — piifazené kategorie posuzované — bytové a Zony sousedni - nevytapéné :
nevytapéné pldni prostory, prostory sklepti a spolecné chodby.

Kategorizace jednotlivych ¢asti — prifazeni profilti zong, vychazi ze standardizovaného uzivani zony dle
vyhl. 148/2007 Sb. s prizpiisobenim mistnimu vyuZiti prostor a charakteru vyuziti objektu.

Technické provedeni vytapéni, druh otopnych téles, systém vytapéni, systém vétrani a a chlazeni neni
predmétem této Casti projektové dokumentace ( PENB ) véetné pripravy TUV pro jednotlivé Zény a
jejich &asti, které je feSeno v samostatnych externich zasobnicich TUV, kde ohiev TUV je feSen
samostatnym topnym elektrickym télesem — neni pfedmétem PENB.

Olomouci 03/2013

Vypracoval Ing. Roman KUNERT //,
Opravnéni vypracovavat prikazy energetické naroc¢nosti budovy ¢&. 1089
podle zakona €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii



Prikaz energetické naroénosti budovy
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc

Zakazka: 81-1307-TZ-PENB
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Datum tisku: 3.6.2013

Archiv: Novostavba BD Letovice - 4. NP

PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY
Typ budovy, mistni oznaceni: BD - Bytovy diim Hodnoceni budovy
Adresa budovy: k.. letovice &.parc 366/41, 366/45 stavajici po realizaci
Celkova podlahova plocha A, : 749.7 m? stav doporuceni
<43
43
82
120
121
162
163
205
206
245
Mérna vypoctena rocni spotreba energie v kWh/(m2.rok) 108 0
Celkové vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ 290,2 0,0
Podil dodané energie pfipadajici na [%]:
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
445 0,0 1,5 53,1 0,9
Doba platnosti prikazu : 07.02.2023 //
Jméno a pfijmeni : Ing. Roman KUNERT 4
Prikaz vypracoval VA
Osvédceni €. : Oopravnéni MPO ¢. 1089 /
Datum vypracovani : 07.02.2013 !
RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 1/1
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019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB Archiv: Novostavba BD Letovice - 4. NP

Priikaz energetické naro¢nosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A Identifikacni adaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): k.. Letovice ¢.parc. 366/51 , 366/52

Uéel budovy: Bytovy obytny dim - 11 BJ
Kod obce: LETOVICE (581917)
Kod katastralniho uzemi: LETOVICE ( 680711)
Parcelni €islo: 366/51, 366/52

Vlastnik nebo spole€enstvi viastnik, popf. stavebnik:|VARIO VILA s.r.o.
Adresa: Sumperska 1350, Uni¢ov
IC:

Tel./e-mail:

Provozovatel, popf. budouci provozovatel: VARIO VILA s.r.0.
Adresa: Sumperska 1350, Uniov
IC:

Tel./e-mail:

Nova budova Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejné pfistupném misté podle §6a odst. 6 zakona &. 406/2000 Sb. : Ano

B1 |Typ budovy

RD - Rodinny diim BD - Bytovy diim HR - Hotel a restaurace
AB - Administrativni ZZ - Nemocnice, zdravotnicka zafizeni VZ - Vzdélavaci zarizeni
SZ - Sportovni zafizeni OZ - Obchoani

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

B2 ]Druhy energie uzivané v budové

Elektrina Tepelna energie Zemni plyn
Hné&dé uhli Cerné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotna energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: Elektricka energie

Jind paliva - pfipojte jaka:
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C1 |Strucny popis energetického a technického zafizeni budovy

Zdrojem tepla pro vytapéni objektu BD : Zona 1 — bytové jednotky, budou elektrické pfimotopné panely ve
vybranych obytnych mistnostech. Dale budou v koupelnach BJ osazena otopna koupelnova télesa — Zebfiky s
elektrickou topnou vlozkou. Pro pfipravu TV budou instalovany elektricky ohfivané zasobniky ( s elektrickym
topnym télesem ) o vykonu 2 kW do kazdé bytové jednotky. Zasobnik na TUV bude o obsahu min 200 I.
Pfimotopné panely a otopné Zebfiky jsou uréeny pouze k vytapéni, pfiprava TV pro potfeby jednotiivych BJ je
nezavisla na provozu otopného systému. Ohfev TV je feSen vnitinim tgl. vybavenim zasobniku — elektrické
topné téleso.

Vétrani jednotlivych bytovych jednotek objektu BD bude pfirozené a je zavislé na uZivateli BJ. Pouze vétrani
hygienickych zafizeni a kuchyrnského koutu je pfedpokladano nucené pomoci odtahovych ventilator( resp.
pfimého odvodu par digestofi.

Osvétleni jednotlivych bytovych jednotek objektu BD je feSeno v souladu s hygienickymi pozadavky a
pozadavky investora, pfikon osvétlovaci soustavy je dle navrZzenych typd osvétlovacich téles 500 W.

Cc2 ]Hodnocené dil¢i energeticka naroc¢nost budovy EP

Vytapéni (EPy) Priprava teplé vody (EPpuw)
Chlazeni (EP¢) Osvétleni (EPignt)
Mechanické vétrani (ve. zvihéovani) (EPauxrans )
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D1 ]Struény popis budovy

Novostavba BD se nachazi v jizni ¢asti obce Letovice, ulice Jirdskova, na parcele, ktera je uréena Gzemnim
planem obce pro vystavbu BD — v nové provedené uli¢ni zastavbé na pozemku s charakterem , orna pada “ .
Stavebni parcela vznikne vynétim ZPF.

Bytovy dim je navrzen tvaru ,L“, je feSen jako Ctyfpodlazni nepodsklepeny objekt, ve kterém se nachazi 2 BJ
v 1. NP, apo 3 BJ ve 2. — 3. — 4.NP, celkem 11 bytovych jednotek. Bytové jednotky jsou uréeny pro jednu 2
az 3 ¢lennou rodinu dle velikosti BJ. Do bytovych jednotek je pfistup ze spole¢né chodby a schodisté. V 1. NP
domu jsou feSeny spolecné prostory véetné zazemi — koc¢arkarny, a sklepnich koji pro jednotlivé bytové
jednotky. Vstup do bytového domu je fesen z jizni strany do spole¢né chodby ke spoleénému schodisti a ze
severni strany ke koc¢arkarné.

Ddm je proveden jako typova montovana dievostavba ( firmy Vario Vila Uni¢ov ) - sendviGova konstrukce se
sedlovou stfechou - sklon 300. V podlaze nad betonovou zakladovou deskou je pouzita izolace PST EPS 100
o sile 100 mm, sendvicova difuzné oteviena konstrukce obvodovych stén je tvofena vnitini izolaci mineralni
vaty o sile 160 mm ( ORSIL, ROCKWOOL, ... ) a SDK stropni konstrukce pod provétravanou nevytapénou
pldou je opatfena izolaci mineralni vaty o sile 280 mm. Cely obvod BD je dodateéné zateplen kontaktnim
zateplovacim systém - Baumit, polystyrenové desky o tl. 100mm po celém obvodé BD.

Okna i vchodové dvere jsou navrzeny jako plastové s vnitfnim 5-ti az 6-ti komorovym systémem , okna se
soucinitelem k = 1,20, vchodové dvere se soucinitelem k = 1,5.

Soucinitel prostupu tepla U ( W m-2 K-1) jednotlivych konstrukei splfiuje pozadavky na viastnosti stavby dle
CSN 73 0540 — 2 : 2011 Tepelna ochrana budov a CSN EN ISO 6946 Tepelny odpor a soucinitel prostupu
tepla

Bytovy dim je pro vypocet EPA rozdélen do tfi vypoétovych zon :

Zobna 1 - vSechny obytné ¢asti domu vytapéné na teplotu do rozdilu max 40C

Zona 2 - spole€né nevytapéené prostory : technické zazemi BD a spole¢na nevytapéna chodba BD
Zbna 3 — nevytapéna plda nad 4.NP
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D2 |Geometrické charakteristiky budovy
2.1 |Objem budovy - vné&jSi objem vytapéné budovy Vv m?3 2 466,5
2.2 |Celkova plocha obalky - soucet vnéjSich ploch A m? 1312,7
ochlazovanych konstrukci ohranicujicich objem budovy
2.3 |Celkova podlahové plocha budovy Ac m?2 749,7
2.4 |Objemovy faktor tvaru budovy ANV m2/m3 0,53
D3 |Klimatické udaje a vnitfni vypoctova teplota
3.1 [Klimatické misto Brno
3.2 |Venkovni navrhova teplota v topném obdobi [CR T -15,0
3.3 |Prevazujici vnitfni vypoctova teplota v topném obdobi ©] T 20,0
D4 Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soucinitel Redukéni Mérna ztrata
Gchlazovana konstrukce Plocha prostupu tepla Cinitel konstrukce
AR[m?] U[W/(mZ2.K)] b prostupem tepla
H{W/K]
SO1 SO 160+TI 100 661,2 0,168 1,00 111,2
DO2 Dvere vstupni 90/230 2,5 1,500 1,00 3.8
0J8 Okno 60/135 4.1 1,200 1,00 4,9
0J5 Okno 110/140 4,6 1,200 1,00 5.5
DO1 Dvere vstupni 165/230 3,8 1,500 1,00 57
STR2 |[Strop-ptida 16,5 0,155 1,00 2,6
PDLA1 Podlaha-dlazba-Byt 187.,4 0,242 0,40 18,2
0J3 Okno 80/135 1.1 1,200 1,00 1,3
oJ7 Okno 200/135 2,7 1,200 1,00 3,2
0OJ11 Okno 200/230 13,8 1,200 1,00 16,6
0J10 |Okno 80/230 5.5 1,200 1,00 6,6
OJ1 Okno 240/135 16,2 1,200 1,00 19,4
0J2 Okno 160/135 36,7 1,200 1,00 441
0J4 Okno 240/230 16,6 1,200 1,00 19,9
0J9 Okno 160/230 11,0 1,200 1,00 13,2
SO2 SO 160 140,5 0,234 0,29 9,5
DN5 Dvere byt 80/200 17,6 1,800 1,00 31,7
STR2 |Strop-plda 170,9 0,155 0,97 25,7
Tepelné vazby mezi konstrukcemi
ZONA 2 - Spoleé. prostory 191,5 0,020 1,00 3,8
ZONA1-BD| 1121,2 0,020 1,00 22,4
Celkem 1312,7 369,3
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D5 |Tepelné technické viastnosti budovy

Pozadavek podle § 6a Zakona Jednotka Hodnoceni
5.1 | Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve vSech mistech Rsin [M2.K/W]
nejméné takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitini povrchova splnéno
teplota nezpusobi kondenzaci vodni pary. Oqin [C]
5.2 |Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvyse pozadovany ‘
soucinitel prostupu tepla. Un [W/(m2.K)] spinéno
5.3 | U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni Mcn [kg/m?] splnéno

zpUsobilost po dobu predpokladané Zivotnosti.
5.4 |Fukéni spary vnéjsich vyplini otvorll maji nejvyse
pozadovanou nizkou privzdusnost, ostatni konstrukce a spary

obvodového plasté budovy jsou témér vzduchotésné, ILvn splnéno
s poZadované nizkou celkovou privzdusnosti obvodového [m3/(s.m.Pa®67)]
plaste.
5.5 [PoZadované konstrukce maji pozadovany pokles dotykové
teploty, zajiStovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou AB o« [T] splnéno

na vnitinim povrchu
5.6 |Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko jejich pfilisného ABOy N [T splnéno
ochlazovani a prehrivani
5.7 |Budova mé pozadovany nizky primeérny soucinitel prostupu

tepla obvodového plasté U, Uemn [W/(m2.K)] spinéno
D6 |Vytapéni
Topny systém budovy
6.1 | Typ zdroje energie Primotopny elektricky panel
6.2 |Pouzité palivo Elektricka energie
6.3 |Jmenovity tepelny vykon zdroje kW 34,0
6.4 [Primérna roc¢ni ucinnost zdroje % 95,0 Vypocet Méfeni Odhad
energie
6.5 |Ro¢ni doba vyuziti zdroje hod/rok 2200 Vypocet Méreni Odhad
6.6 |Regulace zdroje energie Rucni - kvantitativni
6.7 |Udrzba zdroje energie Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
6.8 |Prevazujici typ topné soustavy bez otopné soustavy
6.9 [PrevaZujici regulace topné soustavy rucni - kvantitativni
6.10 [ Rozdéleni topnych vétvi podle orientace Riia Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvod( topné soustavy bez izolace

D7 |Dil¢i hodnoceni energetické narocnosti vytapéni

Bilan¢ni
7.1 |Dodana energie na vytapéni Qfuer 1 GJ/rok 129,0
7.2 | Spotfeba pomocné energie na vytapéni QauxH GJ/rok 0,0
7.3 |Energeticka narocnost vytapéni EPL=Qpuet i+ Qaux 1 GJ/rok 129,0
7.5 |Mérna spotieba energie na vytapéni EPyA kWh/(mZ.rok) 47,8
vztazena na celkovou podlahovou plochu

RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 5/ 11



Priikaz energetické narocnosti budovy
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB

TV v.2.7.8 ©PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 3.6.2013
Archiv: Novostavba BD Letovice - 4 NP

D8 IVétréni a klimatizace

Mechanicke vétrani

8.1

Typ vétraciho systemu

Neni instalovano

8.2

Tepelny vykon

kW

0,0

8.3

Jmenovity elektricky pfikon
systému vétrani

kW

0,0

8.4

Jmenovité pritokové mnozstvi
vzduchu

m3/hod

0,0

8.5

Prevazujici regulace vétrani

8.6

Udrzba vétraciho systému

Pravidelna Pravidelna smluvni Neni

Zvihéovani vzduchu

8.7

Typ zvihCovaci jednotky

8.8

Jmenovity prikon systému
zvlhéovani

kW

0,0

8.9

Pouzité médium pro zvlhéovani

Para | Voda

8.10

Regulace klimatiza¢ni jednotky

8.11

Udrzba klimatizace

Pravidelna J Pravideina smluvni | Neni

8.12

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodi

813

Druh systému chlazeni

Nejsou instalovany

8.14

Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chladu

kW

0,0

8.15

Jmenovity chladici vykon

kW

0,0

8.16

Prevazujici regulace zdroje chladu

8.17

Prevazujici regulace chlazeného prostoru

8.18

Udrzba zdroje chladu

Pravidelna Pravidelna smluvni Neni

8.19

Stav tepelné izolace rozvodUl chladu

D9

Dil¢i hodnoceni energetické naroc¢nosti mechanického vétrani (vé. zvih€ovani)

Bilanéni

9.1

Spotfeba pomocné energie na mech.
vétrani

QAux;Fans

GJ/rok 4,4

9.2

Dodana energie na zvlh¢ovani

quel ,Hum

GJ/rok 0,0

9.3

Energeticka naro€nost mechanického
vétrani (v€. zvlhéovani)

EPAux;Fans=QAux;Fans+QFueI,Hum

GJ/rok 4.4

9.5

Mérna spotreba energie na mech. vétrani
vztazena na celkovou podlahovou plochu

EI:)Fans,A

kWh/(mZ2.rok) 1,6

D10

Diléi hodnoceni energetické narocnosti chlazeni

Bilancni

10.1

Dodana energie na chlazeni

quel .C

GJ/rok 0,0

10.2

Spotreba pomocné energie na chlazeni

QAux,C

GJ/rok 0,0

10.3

Energeticka naro¢nost chlazeni

EPc=QfueictQauxc

GJ/rok 0,0

10.5

Mérna spotreba energie na chlazeni
vztazena na celkovou podlahovou plochu

EPca

kWh/(m?2.rok) 0,0

RKP - Ing. Kunert Roman
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D11 | Pfiprava teplé vody (TV)
11.1 | Druh pfipravy TV Samostatné elektrické zasobniky TUV
11.2 | Systém pfipravy TV v budové Centralni ]Lokélni Kombinovany
11.3 | Pouzita energie Elektricka energie
11.4 | Jmenovity pfikon pro ohiev TV kW |2,00
11.5 | Prdmérna rocni Gcinnost zdroje pfipravy |% 95,0 T Vypocet | Méreni Odhad
11.6 [ Objem zasobniku TV litry | 200
11.7 | Udrzba zdroje pfipravy TV Pravidelné] Pravidelna sm|uvni] Neni
11.8 | Stav tepelné izolace rozvodl TV Dobré
D12 | Diléi hodnoceni energetické narocnosti pripravy teplé vody
Bilan¢ni

12.1 | Dodana energie na pfipravu TV Qfuel DHW GJ/rok 1541
12.2 | Spotfeba pomocné energie na QAaux,DHW GJ/rok 0,0

pfipravu TV
12.3 | Energeticka narocnost pfipravy TV EPohw=Qtuer.onw + Qaux.oHw GJ/rok 1541
12.5 | Mérna spotfeba energie na EPphw A kWh/(m?Z.rok) 57,1

pfipravu TV vztaZzena na celkovou

podlahovou plochu
D13 | Osvétleni
13.1 | Typ osvétlovaci soustavy Standardni - zarovkoveé
13.2 | Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy w 5800-
13.3 | Zplsob ovladani osvétlovaci soustavy Ruéni
D14 | Diléi hodnoceni energetické naro¢nosti osvétleni

Bilancni

14.1 | Dodana energie na osvétleni Qfuel Light £ GJ/rok 2,7
14.2 |Energeticka naro€nost osvétleni EPLign=Qfuel Light £ GJ/rok 2,7
14.4 | Mérna spotieba energie na osvétleni

vztazena na celkovou podlahovou plochu EPLlighta kWh/(m?2.rok) 1,0
D15 | Ukazatel celkové energetické narocnosti budovy

Bilan¢ni

15.1 | Energeticka narocnost budovy EP GJ/rok 290,2
15.4 [ Mérna spotieba energie na celkovou EPA kWh/(m?2.rok) 107,5

podlahovou plochu
15.5 | Trida energetické narocnosti

hodnocené budovy Vyhovujici C

rkpv@volny.cz Tel.; 608708002, 777235689 7111
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bilanénim hodnocenim

E1 [Dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena

Vypoctené mnozstvi Energie skutec¢né Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy
GJ/rok GJ/rok K&/IGJ
Elektfina 290,21 0,00 0,00
Celkem 290,21 0,00

E2 JEnergie vyrobena v budové

Vypoctené mnozstvi vyrobené

Druh zdroje energie energie
GJ/rok
Celkem 0,0

F1 |Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m?

Mistni obnovitelny zdroj
Délkove vytapéni nebo chlazeni
Tepelné cerpadlo

Kogenerace
Blokové vytapéni nebo chlazeni
Jiné

F2 |Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti
techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systému dodavek energie

Nejsou projektem ani stavbou rfeseny

RKP.- Ing. Kunert Roman. rkpv@volny.cz

Tel.: 608708002, 777235689
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB

TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.6.2013
Archiv: Novostavba BD Letovice - 4 NP

RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz

G1 |Doporu<":ené opatreni
Uspora Investi¢ni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
(GJ) (tis. K¢) navratnosti
Uspora celkem se zahrnutim synergickych vliv( 0,0 0,0
G2 IHodnoceni budovy po provedeni doporuéenych opatieni
Bilan&ni
Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 0,0
Mérna spotrfeba energie na celkovou EPa kWh/(mZ2.rok) 0,0
podiahovou plochu
Trida energetické naro¢nosti
Tel.: 608708002, 777235689 9/ 11



Prikaz energetické naroénosti budovy TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.o.
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013

Zakazka: 81-1307-TZ-PENB Archiv: Novostavba BD Letovice - 4. NP

H1 1Doplﬁujici udaje k hodnocené budové

na pofizeni energetického zazemi a co nejvySSimi naroky na Usporu energii pii vytapéni a pripravé TUV. Je
zvoleno v soucasné dobé cenoveé nejdostupnéjsi freSeni energetického zazemi BJ domu.

RKP - Ing. Kunert Roman rkov@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 10/ 11



Prikaz energetické narocnosti budovy , TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.0.
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013 -

Zakazka: 81-1307-TZ-PENB Archiv: Novostavba BD Letovice - 4.NP

H2 ISeznam podkiadi pouzitych k hodnoceni budovy

Projektova dokumentace stavebniho feSeni objektu v rozsahu pro stavebni fizeni vypracovana Ing. Arch.
Petrem Vranouv 01/2013

Doba platnosti prikazu : 07.02.2023

Prikaz vypracoval : Ing. Roman KUNERT
Osvédceni €.: Oopravnéni MPO ¢. 1089
Datum vypracovani : 07.02.2013

. RKP - Ing. Kunert Roman ' rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 11711
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Kinisiecsive ‘ primyshy
o abchedy

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na FrantiSsku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Roman Kunert
r. & 650203/0612

je opravnén

vypracovavat prukazy energetické naroénosti budovy
s platnosti od 24.10.2012

1t ot ot P Pt (e Pt ot 1 . Pt Pt Pt P ot Pt ot o Pt Pt

podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafent energii ve znéni pozdéjsich predpis.

Cislo opravnéni: 1089

V Praze dne 24. fijna 2012 ;
Ing. Pavel Sole

nameéstek ministra primyslu a obchodu




Tepelny vykon CSN EN 12831

019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc

Zakazka: 81-1307-TZ-PENB

TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.6.2013

Archiv: Novostavba BD Letovice - 4.NP

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba:
Migto:

Zpracb(/atél: '

Zakazka:

Projektant:

E-mail:

Novostavba BD Letovice - 4. NP

k:U. Eetf?,‘,’?c? parcjc':.”3766/41, 366/45

Ing. Roman Kunert

81-1307-TZ-PENB

RKP - Ing. Kunert Roman

rkpv@volny.cz

Investor:

Archiv:
Datum:
Telefon:

VARIO VILA s.r.0. , uNICOV

Novostavba BD Letovice - 4.NP
6.2.2013
608708002, 777235689

Tento dokument obsahuje vSechny zadané useky

te=-15 T tp,=188 T ns= 50 systémrozmérd: E - vngjsi
pOdl c.m. ucel usek t; Np Vnp Vn50 Vmech fRH
€ m3.h-! m3.h-" m3.h-!

USEK 1

1 111 OP+kuchyné 111 1 20 0,5 324 19,5 0,0 0
1 112 Pokoj 112 1 20 0,5 15,5 6,2 0,0 0
1 113 Chodba 113 1 20 0,5 10,6 0,0 0,0 0
1 114 Koupelna 114 1 24 0,5 4 0,0 0,0 0
USEK 2

1 121 OP+kuchyné 121 2 20 0,5 33,8 20,3 0,0 0
1 122 Pokoj 122 2 20 0,5 20,5 8,2 0,0 0
1 123 Koupelna 123 2 24 0,5 7,2 0,0 0,0 0
1 124 Chodba 124 2 20 0,5 13,9 0,0 0,0 0
1 125 WC 125 2 20 0,5 1,7 0,0 - 0,0 0
USEK 3

2 211 OP+kuchyné 211 3 20 0,5 32,4 19,5 0,0 0
2 212 Pokoj 212 3 20 0,5 15,5 6,2 0,0 0
2 213 Chodba 213 3 20 0,5 10,6 0,0 0,0 0
2 214 Koupelna 214 3 24 0,5 7,7 0,0 0,0 0
2 222 Pokoj 222 3 20 0,5 16,9 6,8 0,0 0
USEK 4

2 221 OP+kuchyné 221 4 20 0,5 33,8 20,3 0,0 0
2 223 Koupelna 223 4 24 0,5 7,2 0,0 0,0 0
2 224 Chodba 224 4 20 0,5 14,7 0,0 0,0 0
2 225 WC 225 4 20 0,5 1,7 0,0 0,0 0
USEK 5

2 231 OP+kuchyné 231 5 20 0,5 31,3 18,8 0,0 0
2 232 Pokoj 232 5 20 0,5 17,3 6,9 0,0 0
2 233 Chodba 233 5 20 0,5 7,0 0,0 0,0 0
2 234 WC 234 5 20 0,5 1,8 0,0 0,0 0
2 235 Koupelna 235 5 24 0,5 7,7 3,1 0,0 0
USEK 6

3 311 OP+kuchyné 311 6 20 0,5 324 19,5 0,0 0
3 312 Pokoj 312 6 20 0,5 15,5 6,2 0,0 0
3 313 Chodba 313 6 20 0,5 10,6 0,0 0,0 0
3 314 Koupelna 314 6 24 0,5 7,7 0,0 0,0 0
USEK 7

3 321 OP+kuchyné 321 7 20 0,5 33,8 20,3 0,0 0
3 322 Pokoj 322 7 20 0,5 16,9 6,8 0,0 0
3 323 Koupelna 323 7 24 0,5 7,2 0,0 0,0 0
3 324 Chodba 324 7 20 0,5 14,7 0,0 0,0 0
3 325 WC 325 7 20 0,5 1,7 0,0 0,0 0

RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 1/4



Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.0.

019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB Archiv: Novostavba BD Letovice - 4.NP
pOdl ¢é.m. ucel usek ti Np Vnp Vn50 Vmech fRH

T m3.h-1 m3.h-1 m3.h1
USEK 8
3 331 OP+kuchyné 331 8 20 0,5 31,3 18,8 0,0 0
3 332 Pokoj 332 8 20 0,5 17,3 6,9 0,0 0
3 333 Chodba 333 8 20 0,5 7,0 0,0 0,0 0
3 334 WC 334 8 20 0,5 1,8 0,0 0,0 0
3 335 Koupelna 335 8 24 0,5 T 3,1 0,0 0
USEK 9
4 411 OP+kuchyné 411 9 20 0,5 32,4 19,5 0,0 0
4 412 Pokoj 412 9 20 0,5 15,5 6,2 0,0 0
4 413 Chodba 413 9 20 0,5 10,6 0,0 0,0 0
4 414 Koupelna 414 9 24 0,5 7,7 0,0 0,0 0
USEK 10
4 421 OP+kuchyné 421 10 20 0,5 33,8 20,3 0,0 0
4 422 Pokoj 422 10 20 0,5 16,9 6,8 0,0 0
4 423 Koupelna 423 10 24 0,5 7,2 0,0 0,0 0
4 424 Chodba 424 10 20 0,5 14,7 0,0 0,0 0
4 425 WC 425 10 20 0,5 1.7 0,0 0,0 0
4 426 Pokoj 426 10 20 0,5 17,3 6,9 0,0 0
USEK 11
4 431 OP+kuchyné 431 11 20 0,5 31,3 18,8 0,0 0
4 432 Chodba 432 11 20 0,5 7,0 0,0 0,0 0
4 433 WC 433 11 20 0,5 1,8 0,0 0,0 0
4 434 Koupelna 434 11 24 0,5 7,7 3,1 0,0 0
USEK 12
0 001 Vstup sever 001 12 10 0,5 55 2,2 0,0 0
0 002 Kolarna 002 12 10 0,5 9,7 3,9 0,0 0
0 003 Chodba + schodisté 0 12 10 0,5 21,4 0,0 0,0 0
0 004 Chodba jih 004 12 10 0,5 12,6 5,0 0,0 0
0 005 Sklepy 005 12 10 0,5 31,7 12,7 0,0 0
2 201 Chodba 2NP 201 12 10 0,5 21,4 8,6 0,0 0
3 301 Chodba 3NP 301 12 10 0,5 21,4 8,6 0,0 0
4 401 Chodba 4NP 401 12 10 0,5 21,4 8,6 0,0 0
¢.m. | Uusek Vi Ap Hrm Hym D Dy, Drrm Prim Qem Q,
m?3 m?2 W/K | W/K w W w W w w
USEK 1
111 1 64,9 25,0 12 11 412 386 0 799 799 0
112 1 30,9 11,9 7 5 248 184 0 432 432 0
113 1 21,2 8,2 2 4 72 126 0 198 198 0
114 1 15,3 5,9 2 3 80 102 0 182 182 0
Y Usek 1 132,4 50,9 23 23 812 798 0 1610 1610 0
USEK 2
121 2 67,6 26,0 16 11 556 402 0 958 958 0
122 2 41,1 15,8 7 7 262 244 0 507 507 0
123 2 14,4 5.5 2 2 80 95 0 175 175 0
124 2 27,8 10,7 2 5 66 166 0 232 232 0
125 2 3,4 1,3 0 1 2 20 0 22 22 0
Y Usek 2 154,3 59,4 27 26 966 928 0 1894 1894 0
USEK 3

RKP - Ing. Kunert Roman . rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 2/4



Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.o.

019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB Archiv: Novostavba BD Letovice - 4.NP
c.m. usek Vi Ap Hrm Hym Drm Dym Drim DPrim Qem Q;

m?3 m?2 W/K | WIK w w w w w w
211 3 64,9 25,0 12 11 424 386 0 810 810 0
212 3 30,9 11,9 6 5 199 184 0 384 384 0
213 3 21,2 8,2 1 4 39 126 0 165 165 0
214 3 15,3 59 1 3 50 102 0 152 152 0
222 3 33,8 13,0 5 6 181 201 0 382 382 0
¥ Usek 3 166,2 63,9 25 28 893 999 0 1892 1892 0
USEK 4
221 4 67,6 26,0 16 1 548 402 0 950 950 0
223 4 14,4 55 1 2 54 95 0 149 149 0
224 4 29,4 11,3 0 5 14 175 0 189 189 0
225 4 3,4 1.3 0 1 -4 20 0 17 17 0
Y usek 4 114,8 442 17 20 612 693 0 1 305 1305 0
USEK 5
231 5 62,7 24 1 15 1 536 373 0 909 909 0
232 5 34,7 13,3 5 6 176 206 C 383 383 0
233 5 13,9 5,3 1 2 36 83 0 119 119 0
234 5 3,5 14 1 1 28 21 0 48 48 0
235 5 16,3 5,9 3 170 101 0 271 271 0
T usek 5 130,1 50,0 27 22 946 784 0 1730 1730 0
USEK 6
311 6 64,9 25,0 12 11 424 386 0 810 810 0
312 6 30,9 11,9 6 5 199 184 0 384 384 0
313 6 21,2 8,2 1 4 39 126 0 165 165 0
314 6 15,3 5,9 1 3 50 102 0 152 152 0
Y usek 6 132,4 50,9 20 23 713 798 0 1511 1511 0
USEK 7
321 7 67,6 26,0 16 1 548 402 0 950 950 0
322 7 33,8 13,0 5 6 181 201 0 382 382 0
323 7 14,4 5,5 1 2 54 95 0 149 149 0
324 7 29,4 11,3 0 5 14 175 0 189 189 0
325 7 3,4 1,3 0 1 -4 20 0 17 17 0
T usek 7 148,6 57,2 22 25 793 894 0 1687 1687 0
USEK 8
331 8 62,7 24 1 14 11 495 373 0 867 867 0
332 8 34,7 13,3 4 6 154 206 0 360 360 0
333 8 13,9 5.3 2 27 83 0 110 110 0
334 8 3,5 1,4 1 1 25 21 0 46 46 0
335 8 15,3 5,9 3 156 101 0 257 257 0
Y Usek 8 130,1 50,0 24 22 857 784 0 1641 1641 0
USEK 9 -
411 9 64,9 25,0 16 11 560 386 0 946 946 0
412 9 30,9 11,9 8 5 264 184 0 448 448 0
413 9 21,2 8,2 2 4 83 126 0 209 209 0
414 9 15,3 5,9 2 3 86 102 0 187 187 0
T usek 9 132,4 50,9 28 23 993 798 0 1791 1791 0
USEK 10
421 10 67,6 26,0 20 11 689 402 0 1091 1091 0
422 10 33,8 13,0 7 6 251 201 0 452 452 0
423 10 14,4 55 2 2 87 95 0 183 183 0
424 10 29,4 11,3 2 5 76 175 0 250 250 0

RKP - Ing. Kunert Roman. rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 3/4



Tepe

Iny vykon CSN EN 12831

019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB

TV v.2.7.8 © PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 3.6.2013
Archiv: Novostavba BD Letovice - 4 NP

¢.m. usek Vmi Ap Hym Hym Ot Dym Drpym DPpiim Qcm Q,
m?3 m? W/K | WIK W w w w w w

425 10 3,4 1,3 0 1 4 20 0 24 24 0
426 10 34,7 13,3 6 6 226 206 0 433 433 0
¥ usek 10 183,3 70,5 38 31 1333 1100 0 2433 2433 0
USEK 11

431 11 62,7 241 18 11 626 373 0 999 999 0
432 11 13,9 53 2 2 56 83 0 139 139 0
433 11 3,5 1.4 1 1 33 21 0 54 54 0
434 11 15,3 5,9 3 191 101 0 293 293 0
T usek 11 95,4 36,7 25 16 906 578 0 1484 1484 0
USEK 12

001 12 10,9 4,2 5 2 113 46 0 160 160 0
002 12 19,4 7.5 3 3 82 83 0 164 164 0
003 12 429 16,5 -2 7 -62 182 0 121 121 0
004 12 251 9,7 6 4 139 107 0 246 246 0
005 12 63,4 24,4 5 11 124 269 0 393 393 0
201 12 429 16,5 -2 7 -53 182 0 130 130 0
301 12 42,9 16,5 -2 7 -53 182 0 130 130 0
401 12 429 16,5 0 7 12 182 0 194 194 0
¥ Usek 12 290,51 1117 12 49 302 1234 0 1537 1537 0
¥ budovy 1810,3] 696,3 290 308 10126] 10389 0| 20515 20515 0
Legenda

V.p - hygienicka vyména vzduchu

Vaso - vyména vzduchu plastém budovy

fRH - zatopovy soucinitel

D1 - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

Dym - tepelnd ztrata mistnosti vétranim

®rum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani u¢inkt prerusovaného vytapéni

@Dyim - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qcm = (DHLm + QZ

RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 4/4



Tepelné ztraty

019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB

- TV v.2.7.8 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 3.6.2013
Archiv: Novostavba BD Letovice - 4.NP

Potreba energie a paliva - varianta 1

Stavba:
Misto:

Novostavba BD Letovice - 4.NP

kﬁ.g.ili_eitovice pgrc.é. 3§6/L}1 366/45

Zpraéovatéiz Wlng.iRoman Kunert

Zakazka:
Projektant:
E-mail:

81-1307-TZ-PENB

RKP - Ing. Kunert Roman

rkpv@volny.cz

Investor: VARIO VILAs.r.o., uNICOV

Archiv:
Datum:

Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny useky

Tepelna ztrata Q= 20515 W
Vypocétova venkovni teplota te = -15 €
Primérna vnitfni teplota tis = 19,0 €
Pocet topnych dni d= 236
Stredni teplota venkovniho vzduchu tes = 42 C
Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fi= 0,85
Vliv rezimu vytapéni f, = 0,95
Vliv zvySeni vnitfni teploty f3= 1,07
Vliv regulace fa= 1,00
Palivo Elektricka energie
Uginnost systému n= 95,0 %
Rozlozeni potfeby energie E, a paliva B,
mésic | pocet dnu s E; E, E, E
T kWh GJ % kWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 10 13,8 651 2,3 1.5 684,9
10 31 8,9 3918 14,1 9,0 4123,7
11 30 3,5 5818 20,9 13,4 6124,3
12 31 -0,2 7 447 26,8 171 7 839,2
1 31 -2,2 8223 29,6 18,9 8 655,7
2 28 -0,4 6 797 24,5 15,6 7154,3
3 31 3,6 5973 21,5 13,7 6 287,7
4 30 9,1 3716 13,4 8,6 39117
5 13 13,4 911 3,3 2,1 958,8
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
235 43453 | 156,4 | 100,0 | 457403
E,- potieba energie
E - potfeba elektrické energie
RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689

Novostavba BD Letovice - 4.NP
6.2.2013
Telefon: 608708002,777235689




Tepelné ztraty
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB

TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 3.6.2013

Archiv: Novostavba BD Letovice - 4.NP

Potfeba energie a paliva na ohrev TV podle CSN 06 0320:2006

Novostavba BD Letovice - 4.NP

Stavba: Novostavba BD Letovice - 4.NP

Misto: k.a. Vlr.etovice parc.éJ §66/41, 366/45 Investor: VARIO VILA s.r.o., uNICOV
Zpracovatel: Ing. Roman Kunert - -
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB Archiv:

Projektant:  RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 6.2.2013

E-mail: rkpv@volny.cz Telefon: 608708002, 777235689

Vypocet potieby tepla - Usek TUV 1

popis jednotka | energie/jednotka| pocet jednotek | pocet dnli| energie celkem [kKWh]
Komplexni ¢innost potfeba na osobu 0,00 35 365 0,00
Umyvani potfeba na osobu 0,00 0 365 0,00
Uklid potfeba na 100 m? 0,00 0,00 365 0,00
Vareni a myti potfeba na 1 jidlo 0,00 0 365 0,00
Jina potieba 0,00 0 365 0,00
Mnozstvi ohraté vody 0.00 dm?3 AT 0.0K 365 0,00
Soucet 0,00
Z jinych zdrojd bude dodano 0,00
Zaklad pro vypocet paliva 0,00
Palivo Uginnost systému
Elektricka energie n=95%
Rozlozeni potfeby energie Etyy a paliva Bryy
mésic % Erwv | Eruv | Bruv
kWh GJ kWh
7 8,330 0,0 0,0
8 8,330 0,0 0,0
9 8,330 0,0 0,0
10 8,330 0,0 0,0
11 8,330 0,0 0,0
12 8,330 0,0 0,0
1 8,330 0,0 0,0
2 8,330 0,0 0,0
3 8,330 0,0 0,0
4 8,330 0,0 0,0
5 8,330 0,0 0,0
6 8,330 0,0 0,0
100,0 0,0 0,0
RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 1/1



Tepelné ztraty
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB

TV v.2.7.8 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.6.2013
Archiv: Novostavba BD Letovice - 4 NP

Cetnost trvani teplot a vykon

Stavba: Novostavba BD Letovice - 4.NP
Misto: k.. Letovice parc.. 366/41,366/45  Investor: VARIO VILA s.r.o., uNICOV
Zpracovatel: Ing. Roman Kunert
Zakazka: 81-1307-TZ-PENB Archiv:  Novostavba BD Letovice - 4.NP
Projektant: RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 6.2.2013
E-mail: rkpv@volny.cz Telefon: 608708002, 777235689
tem = 12T diek = 222 dnd dgsy = 238 dnd
te =-15T tbka = 19.67 T
Q = 20515W
tex Q q d d de tex Q q d d die
T \ % dny % dny T w % dny % dny
-15 | 20515 | 100,0 3 1,7 3 -1 12231 | 59,6 61 27,7 11
-14 | 19923 97,1 4 21 1 0 11639 | 56,7 73 33,2 12
-13 | 19332 94,2 5 2,5 1 1 11047 | 53,9 86 39,1 13
-12 | 18740 91,3 7 3,4 2 2 10456 | 51,0 98 44,5 12
-11 | 18148 88,5 9 42 2 3 9 864 48,1 | 111 50,4 13
-10 | 17 556 85,6 11 5,0 2 4 9272 452 | 124 55,9 13
-9 16 965 82,7 13 6,3 2 5 8 681 42,3 | 137 61,8 13
-8 16 373 79,8 15 7,1 2 6 8 089 39,4 | 149 67,2 12
-7 15781 76,9 18 8,4 3 7 7 497 36,5 | 162 73,1 13
-6 15190 74,0 22 | 10,1 4 8 6 905 33,7 | 173 78,2 11
-5 14 598 71,2 27 | 12,2 5 9 6 314 30,8 | 186 84,0 13
-4 14 006 68,3 31 14,3 4 10 5722 279 | 197 89,1 11
-3 13414 65,4 40 | 18,1 9 11 5130 25,0 | 210 95,0 13
-2 12 823 62,5 50 | 22,7 | 10 12 4 539 22,1 | 222 | 100,0 | 12
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019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
BD Letovice.TOB Novostavba BD Letovice-dievostavba 4. NP

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: Novostavba BD Letovice-dievostavba 4. NP

Misto: k.U. Letovice parc.¢. 366/41, 366/45 Investor: VARIO VILA s.r.o, Unicov

Zpracovatel: Ing. Roman Kunert -

Zakazka: BD Letovice.TOB Archiv:  Novostavba BD Letovice-drfevostavba
4 NP

Projektant:  RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 02/2013

E-mail: rkpv@volny.cz Telefon: 608708002, 777235689

Vypoéet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 SO1680 - skladba pro variantu 1 - navrhovana tprava
Sténa - vnéjsi

Poznamka:
SO 160+T1100

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

Vypocet je provedenpro 6, = 6, + A6, =20,0+1,0=210T

0. = 21,0C ¢ =550% Rs =0,130 m*K/W ps =1368Pa p's =2487 Pa
Bse =150 T @se =84,0% Ree = 0,040 m*K/W  pgse = 139Pa  p'ase = 165 Pa
Pro vypocet Sifeni vihkostije Ry = 0,250 m?-K/W

1.2 Normoveé a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialli

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
cv. Polozka Polozka Material P c u kit Ak Ap Zy Z, P2 Z3
KC CSN kg/m?® | J/(kg-K) W/(mK) | WimK)
1 |110-02 1.2 Séadrokarton 750| 1060,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00| 0045] 10| 22
2 | 356-001 DIFUNORM VARIO 4000,0( 1,000 0,00 1.0 22
3 |622-008 ORSIL UNI 16 40 840,0 1,0 1,000 0,036 0,036| 0,00 101 22
4 |110-02 112 Séadrokarton 750| 1060,0 9,0 1,000 0,150 0,220| 0,00 0045 10| 22
5 |427-006 lepici malta pro iz. desky 1400 800,0 18,01 1,000 0,800 0,800| 0,00 1.0 22
6 |427-028 fasadni deska - EPS-F 18 40,0| 1,000 0,040 0,040| 0,00 1,01 22
7 | 427-004 lepici stérka Speed 1400 800,0 50,0 1,000 0,800 0,800 0,00 101 22
8 |104a-029 |2.2.8 ETICS-omitka akrylatova 1800 120,0| 1,000 0,800 0,800| 0,00 1,0f 3,0

ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, preruseni izolacni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

1.3 Vypocitané hodnoty
2

1 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

c.v. Polozka Material vr d s Aekv R 605 Hwyp Z510% Pq

KC mm W/(mK) Wi/(m-K) m2-K/W T m/s Pa
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,4 9,0 0,60 1368
2 356-001 DIFUNORM VARIO Zvr. 0,05 0,000 20,1 4000,0 26,56 1354
3 622-008 ORSIL UNI 16 Zvr. 160,00 0,036 0,036 4,444 20,1 1,0 0,85 728
4 110-02 Séadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,220 0,057 -2,0 9,0 0,60 708
5 427-006 lepici malta pro iz. desky Zvr. 5,00 0,800 0,800 0,006 -2,3 18,0 0,48 694
6 427-028 fasadni deska - EPS-F Zvr. 100,00 0,040 0,040 2,500 -2,3 40,0 21,25 682
7 427-004 lepici stérka Speed Zvr. 2,00 0,800 0,800 0,003 -14.8 50,0 0,53 182
8 104a-029 ETICS-omitka akrylatova Zvr. 2,00 0,800 0,800 0,003 -14,8 120,0 1,27 169

Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,030 W/(m?-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 © TOBWV.14.3.7 © PROTECH spol. s r.0.
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
BD Letovice.TOB Novostavba BD Letovice-drevostavba 4.NP

S0O1680 - navrhovana uprava

Soucinitel prostupu tepla U 0,168 W/(m?K) Celkovamérna hmotnost m = 40,3 kg/m?

Tepelny odpor R = 7,069 m*K/W Teplotarosného bodu 6y = 11,6 T
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 7,239 m2-K/W
Difuzni odpor Z, = 52,141 -10°m/s

1.4 Prubéh teploty v konstrukci

204 T
20,1C
201 C
-20C
23T
23T
-14,8 C
-148 C
0. -148T

o=
5

N o RLNS

1.5 Prubéh tlaku vodnich par p4, a p"4v_konstrukci

Tlak par

2400 Pa

1200 Pa —}|

600 Pa

—>17p Py —

Z,A=28,0110°m/s Z,g=44,6:10°m/s A =173mm B =263 mm

Zaveér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy a Urec
U =0,16813 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 0,17 W/(m?:K); pozadovanyUy = 0,30 W/(m2K); doporuéeny Ure. = 0,20 W/(m?2-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podlie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,03 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsier = 0,793; frsi = 0,982 vyhovuje

Roéni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M. = 0,021 < 0,500 - konstrukce vyhovuje

Roéni bilance zkondenzovanépary M. - Me, = -1,013 kg/m? - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkgi, tj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfimérené zatizeni souvisejicich konstrukci, atp.

RKP - Ing. Kunert Roman v ~ rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 2/3
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019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
BD Letovice.TOB Novostavba BD Letovice-dfevostavba 4. NP

1.6 Mésiéni bilance zkondenzované a vypaiené vodni pary podle CSN EN I1SO 13788.

Stavba: Novostavba BD Letovice-dfevostavba 4.NP

Misto: k.U. Letovice parc.¢. 366/41, 366/45 Inveﬁ;tﬁorﬁ:r VVA.RI_O VILA s.r.o, Unicov

Zpracovatel: Ing. Roman Kunert o

Zakazka: BD Letovice.TOB Archiv:  Novostavba BD Letovice-dfevostavba
4 NP

Projektant: RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 02/2013

E-mail: rkpv@volny.cz Telefon: 608708002, 777235689

S0O1680 - navrhovana Uprava

Popis:
SO 160+T1 100

Navrhova teplota6, = 20,0 T

Nadmorska vyska z = 300 m n.m.
Vihostni tfida prostotu: Obytné budovy s velkym obsazenim osobami, sportovni haly, kuchyné, jidelny

V konstrukcinedochazike kondenzaci.

RKP - Ing. Kunert Roman rkpv@volny.cz Tel.: 608708002, 777235689 3/3



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.14.3.7 © PROTECH spol. s r.o.
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
BD Letovice.TOB Novostavba BD Letovice-dievostavba 4 NP

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Novostavba BD Letovice-dievostavba 4.NP

Misto: k.U. Letovice parc.¢. 366/41, 366/45 Investor: VARIO VILA s.r.o, Unic¢ov

Zpracovatel: Ing. Roman Kunert o e -

Zakazka: BD Letovice.TOB Archiv:  Novostavba BD Letovice-dievostavba
4.NP

Projektant:  RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 02/2013

E-mail: rkpv@volny.cz Telefon: 608708002, 777235689

Vypoéet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 PDL1 - skladba pro variantu 1 - navrhovana uprava
Podlaha- vytapéného prostoru, pfilehlak zeminé

Poznamka:
Podlaha-dlazba-Byt

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

Vypocet je provedenpro 6, = 6, + A6, =20,0+1,0=21,0T

6, =21,0 C ¢ir=550% R =0170 m2K/W  ps=1368Pa p"s=2487 Pa
6= 50T Rgr = 1,110 m2K/W

Pro vypocet Sifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 | 13
€v. | Polozka | Polozka Material p c 0 ku Ak Ay Zm Zy Z; z3
KC CSN kg/m? | J/(kg-K) W/(mK) | W/i(mK)
1 130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0 200,0|] 1,000 1,010 1,010] 0,00
2 | 114-02 15.2 Tmely pro stavebni pouziti 1500 1.300,0 1350,0| 1,000 0,220 0,220| 0,00| 0,000
3 |101-011 111 Beton hutny (2100) 2100| 1020, 17,01 1,000 1,050 1,230| 0,00 0,080
4 1501-010 EPS 120F Stabil 21 800,0 40,0 1,000 0,035 0,035| 0,00
5 |141-12 112 Bitagit S| 1245 14700 50100,0| 1,000 0,210 0.210| 0,00
6 |141-09 1.9 Bitagit S 1235 14700 144000 1,000 0,210 0,210| 0,00
7 ]101-021 [1.21 Zelezobeton (2300) 2 300 1020,0 23,01 1,000 1,220 1,430| 0.00| 0,080
8 |111-08 12.8 Stérk 1650 800,0 23,0 1,000 0,580 0,580| 0,00
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferuseni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
Ev. Polozka Material Vr d A Aekv R 0 Huyp Z,10° Pq
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W T m/s Pa
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 10,00 1,010 1,010 0,010 20,4 200,0 10,62 1368
2 114-02 Tmely pro stavebni pouziti Zvr. 3,00 0,220 0,220 0,014 20,4 1350,0 21,52 1357
3 101-011 Beton hutny (2100) Zvr. 50,00 1,050 1,050 0,048 20,3 17,0 4,52 1334
4 501-010 EPS 120F Stabil Zwvr. 100,00 0,035 0,035 2,857 20,2 40,0 21,25 1329
5 141-12 Bitagit SI Zwvr. 3,50 0,210 0,210 0,017 10,5 50 100,0 931,52 1307
6 141-09 Bitagit S Zwr. 3,50 0,210 0,210 0,017 104 14 400,0 267,74 327
7 101-021 Zelezobeton (2300) Zvr. 150,00 1,220 1,220 0,123 10,4 23,0 18,33 45
8 111-08 Stérk Zvr. 200,00 0,580 0,580 0,345 9,9 23,0 24,44 26
Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,030 W/(m?ZK)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.14.3.7 © PROTECH spol. s r.o.
019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
BD Letovice.TOB Novostavba BD Letovice-dfevostavba 4.NP

PDL1 - navrhovana uUprava

Soucinitelprostupu tepla U = 0,242 W/(m?-K) Celkovamérna hmotnost m = 815,3 kg/m?
Tepelny odpor R = 3,429 m2-K/W Teplotarosného bodu 6y = 116 T
Odpor pii prostupu tepla Rr = 4,709 m*K/W

Difuzni odpor Z, = 1299,936 -10°m/s

1.4 Prubéh teploty v konstrukci

204 T 4
204 <C
203C
202<C
105C
10,4 C \

10,4 C \

99T \

b 88T A\

NN P

\

Zaver
Soucinitel prostupu tepla konstrukce splnuje pozadavek na Uy a Uyec
U = 0,24234 W/(m?K); Zaokrouhleno:U = 0,24 W/(m?K); pozadovanyUy = 0,45 W/(m2K); doporuceny U, = 0,30 W/(m?-K)
Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,03 W/(m?-K)
Teplotnifaktor vnitiniho povrchu: fgg o = 0,535; frsi = 0,964 vyhovuje

U prilehlych konstrukci se bilance zkondenzovanépary neurcuije.

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.14.3.7 © PROTECH spol. s r.o.

019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc Datum tisku: 3.6.2013
BD Letovice.TOB Novostavba BD Letovice-dievostavba 4.NP

1.5 Mési¢ni bilance zkondenzované a vypaiené vodni pary podle CSN EN ISO 13788.

Stavba: Novostavba BD Letovice-dfevostavba 4.NP

Misto: k.u. Letovice parc.C. 366/41, 366/45 Investor: VARIO VILA s.r.o, Uni¢ov

Zbracovéit'eT Ing. Roman Kunet

Zakazka: BD Letovice.TOB Archiv:  Novostavba BD Letovice-dievostavba
4. NP

Projektant: RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 02/2013

E-mail: rkpv@volny.cz Telefon: 608708002,777235689

PDL1 - navrhovand Uprava

Popis:
Podlaha-dlazba-Byt

Navrhovateplota6, = 20,0 T

Nadmorska vySka z = 300 m n.m.
Vlhostni tfida prostotu: Obytné budovy s velkym obsazenim osobami, sportovni haly, kuchynég, jidelny

V konstrukcinedochazike kondenzaci.
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019170 - Ing.Roman Kunert - Olomouc
BD Letovice.TOB

TOB v.14.3.7 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.6.2013
Novostavba BD Letovice-dievostavba 4.NP

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: Novostavba BD Letovice-dievostavba 4.NP

Misto:  k.u. Letovice parc¢. 366/41,366/45  Investor:

'Zprrécioi\'/iéteil: Ing.‘Roman Kunert

Zakazka: BD Letovice. TOB Archiv:

4 NP
Projektant:  RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 02/2013
E-mail: rkpv@volny.cz Telefon:

VARIO VILA s.r.0, Uniéov

608708002, 777235689

Novostavba BD Letovice-dfevostavba

Vypocet je proveden podie CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 STR1P - skladba pro variantu 1 - navrhovana uprava
Strop - pod nevytapénoupudou (se stiechou bez tepelnéizolace)

Poznamka:
Strop-puda-TI280

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:
Vypocet je provedenpro 6, = 6; + A6, =20,0+1,0=210T
6 = 21,0 C ¢ =550% Rs =0,100 m>KW  ps =1368Pa

Oe =-150 T @se =84,0%  Rse = 0,040 m2K/W  pgse = 139 Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W

p"di = 2487 Pa

p'dse =

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiald

165 Pa

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
C.v. Polozka | Polozka Material p & N Kku Ak Ap Zm Zu 2z z3
KC CSN kg/m? | Ji(kgK) W/(m-K) | wimK)
1 110-02 11.2 Sadrokarton 750 1060,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 0,5
2 | 356-001 DIFUNORM VARIO 4000,0 1,000 0,00 1,0 0,5
3 | 622-008 ORSIL UNI 16 40 840,0 1,0 1,000 0,036 0,036 0,00 1,0 0,5
4 | 622-006 ORSIL UNI 12 40 840,0 1,0 1,000 0,036 0,036 0,00 1,0 0,5
ZTM - Einitel tepelnych mosty; koriguje soucinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, preruseni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
&.v. Polozka Material Vr d A Aekv R 05 Hip Z,10° Pg
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W T m/s Pa
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,5 9,0 0,60 1368
2 356-001 DIFUNORM VARIO Zvr. 0,05 0,000 20,3 4 000,0 26,56 1342
3 622-008 ORSIL UNI 16 Zvr. 160,00 0,036 0,036 4,444 20,3 1,0 0,85 203
4 622-006 ORSIL UNI 12 Zvr. 120,00 0,036 0,036 3,333 0,2 1,0 0,64 166
Korekce soucinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,030 W/(m2K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
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STR1P - navrhovana Uprava

Souginitelprostuputepla U = 0,155 W/(m?K) Celkovamérna hmotnost m = 20,6 kg/m?
Tepelny odpor R = 7,835 m2K/W Teplotarosnéhobodu 6, = 11,6 T
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 7,975 m2K/W

Difuzni odpor Z, = 28,647 -10°m/s

1.4 Prubéh teploty v konstrukci

6, 205T —4
1. 203C
2. 203CT
3. 02T

b IREE \

1.5 Prubéh tlaku vodnich par p4, a p"4xv konstrukci

Tlak par
2400 Pa —4
s
1200 Pa —}
600 Pa —4
-
B —-1 Zp Py — p"d _—
Zaver

Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy a Urec

U = 0,15540 W/(m?K); Zaokrouhleno:U = 0,16 W/(m?K); pozadovanyUy = 0,30 W/(m2-K); doporugeny U. = 0,20 W/(m?2-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,03 W/(m?K)
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: frsicr = 0,793; frsi = 0,987 vyhovuje

Roé&ni mnozstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M. = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfimérené zatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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1.6 Mésiéni bilance zkondenzované a vypafené vodni pary podle CSN EN ISO 13788.

Stavba: Novostavba BD Letovice-drevostavba 4. NP

Misto: k.U. Letovice parc.C. 366/41, 366/45 Investor: VARIO VILA s.r.o, Unicov

Zpracovatel: Ing. Roman Kunert - B

Zakazka: BD Letovice.TOB Archiv:  Novostavba BD Letovice-dievostavba
4.NP

Projektant:  RKP - Ing. Kunert Roman Datum: 02/2013

E-mail: rkpv@volny.cz Telefon: 608708002, 777235689

STR1P - navrhovana uprava

Popis:
Strop-puda-TI280

Navrhovateplota 6, = 20,0 T

Nadmoriska vyska z = 300 m n.m.
Vlhostni tfida prostotu: Obytné budovy s velkym obsazenim osobami, sportovni haly, kuchyné, jidelny

V konstrukcinedochazike kondenzaci.
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2 Legenda
Znacky velicin a zkratky v hlavickach tiskovych sestav
1 v Cislo vrstvy
2 KC Cislo polozky v katalogu materialu firmy PROTECH, spol. s r.o.
3 CSN gislo polozky v CSN 73 0540-3, 1994
4 Mat. popis polozky
5 P mérna hmotnost v suchém stavu
6 € mérna tepelnakapacita
7 u faktor difuzniho odporu
8 Ak . charakteristicky soucinitel tepelné vodivosti
9 Ap vypoctovy (prakticky) soucinitel tepelné vodivosti
10 b souginitel materialu podle tabulky B2 CSN 73 0540-3
11 Zu vlhkostni soucinitel materialu
12 Z4 soucinitel vnitiniho prostfedi podle tabulky B1 CSN 73 0540-3
13 Z3 soucinitel zpusobu zabudovanimaterialu do stavebni konstrukce podletab. B3 CSN 73 0540-3
14 Vr vypoctova varianta vrstvy
15 d tloustka vrstvy
16 A korigovany soucinitel tepelné vodivosti podle &l. 2.3 CSN 73 0540-3
16a Aeky hodnota pro vypocet tepelnéhoodporu vrstvy.
17 R tepelny odpor vrstvy
18 O teplotana vnitfnim lici vrstvy
19 R4 difuzni odpor vrstvy
20 Pg castecny tlak vodni pary na vnitinim lici vrstvy
21 Bze teplota vnéjsiho vzduchu
22 T celkova doba trvani teplot vnéjsiho vzduchu
23 Jdaa hustota difuzniho toku vodni pary, proudici konstrukci od vnitiniho povrchu
k hranici A oblasti kondenzace
24 Jds hustota difuzniho toku vodni pary, proudici konstrukci od hranice B oblasti kondenzace
k vnéjSimu povrchu
25 Mg dil¢i mnozstvi zkondenzované(vyparené) vodni pary
Ostatni veliciny
6ai vypoctova teplota vnitiniho vzduchu
CA vypoctova venkovni teplota podle CSN 06 0210
07 relativni vihkost vnitfniho vzduchu
Pe relativni vihkost vnéjsiho vzduchu
R; odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce
Re odpor pri pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce
Pdi Castecny tlak vodni pary ve vnitinim prostiedi
Pge Castecny tlak vodni pary ve vnéjSim prostredi
pPdi castecny tlak syté vodni pary ve vnitinim prostredi
Pde castecny tlak syté vodni pary ve vnéjsim prostiedi
e souginitel typu budovy podle CSN 73 0540-2
6 vypoctova vnitini teplota
Rt odpor konstrukce pfi prostupu tepla
U soucinitel prostupu tepla konstrukce
m mérna hmotnost konstrukce
R4 difuzni odpor konstrukce
Rgr odpor konstrukce pfi prostupu vodni pary
v teplotni utlum konstrukce
v fazové posunuti teplotnich kmitt
B teplotarosného bodu
Mc rocni mnozstvi zkondenzovanévodni pary v konstrukci
Mey ro¢ni mnozstvi vyparené vodni pary v konstrukci
Raa difuzni odpor od vnitiniho povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace
Ras difuzni odpor od hranice B oblasti kondenzacek vnéjsimu povrchu konstrukce
Up soucinitel prostupu tepla zabudovanékonstrukce
Rn normovy tepelny odpor konstrukce
ABur bezpecnostni pfirazka zohledrujici zpusob vytapéni
ABy2 bezpecnostni pfirazka zohlediiujici zohledriujici tepelnou akumulaci konstrukce
6, vysledna teplota v mistnosti
Akt soucinitel tepelné vodivosti vybrany z katalogu materialu
Ry tepelny odpor nevytapénych prostoru
n faktor difuzniho odporu
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